=
<
()
™
-
SS|
L]
(&)
\ 4
(=
(=]
<<
(&)
™
o
==
Ll
(&)
4
—
<
x
=
©
>
o
o
LI
()
¢
I
!

IELE
aaE s

ZERTIFIKAT o CERTIFICATE o
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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029064 0021 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Anton Kessel GmbH
Altheimer Str. 1
88515 Langenenslingen/Andelfingen

DEUTSCHLAND
Priifzeichen:
Produkt: Werkbanke

Montagewerkbanke, Arbeitstische
Gepruft nach: PPP 54004B:2015

AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TUV SUD Product Service GmbH im Rahmen ihrer
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber fiir das ausgewiesene Produkt mit der genannten
Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemal § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der
Gewabhrleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die
Pflichten des Herstellers gemafR § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit
den oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der Darstellung der
Priifzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte
ist unzulassig. Das Zertifikat ist gultig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht friher
gekiindigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Priif- und Zertifizierordnung der TUV SUD
Gruppe mussen erflllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713271203-2
Giiltig bis: 2027-10-16
Datum, 2022-11-04

SMlldler

( Michael Weber )

TUV®

Seite 1 von 3
TUV SUD Product Service GmbH « Zertifizierstelle « RidlerstraRe 65 « 80339 Miinchen « Deutschland



&

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029064 0021 Rev. 00

Modell(e): Montagewerkbanke Serie V 1270
Modell 700 V; Modell 701 V; Modell 703 V; Modell 704 V;
Modell 706 V; Modell 707 V; Modell 800 V; Modell 801 V;
Modell 803 V; Modell 804 V; Modell 806 V; Modell 807 V;

Arbeitstische

Modell 10; Modell 13; Modell 30; Modell 33; Modell 50;
Modell 51; Modell 20; Modell 23; Modell 40; Modell 43;
Modell 60; Modell 61; Modell 53; Modell 55; Modell 70;
Modell 71; Modell 73; Modell 75; Modell 63; Modell 65;
Modell 80; Modell 81; Modell 83; Modell 85; Modell 90;
Modell 100; Modell 110; Modell 113; Modell 130; Modell 133;
Modell 150; Modell 151; Modell 120; Modell 123; Modell 140;
Modell 143; Modell 160; Modell 161; Modell 153; Modell 155;
Modell 170; Modell 171; Modell 173; Modell 175; Modell 163;
Modell 165; Modell 180; Modell 181; Modell 183; Modell 185;
Modell 190; Modell 200
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Kenndaten:
Montagewerkbanke Serie V 1270
Modelle: Modell 700 V; Modell 701 V; Modell 703 V; Modell 704 V; Modell 706 V;
Modell 707 V; Modell 800 V; Modell 801 V; Modell 803 V; Modell 804 V;
Modell 806 V; Modell 807 V;
Parameter
,,,F,i Belastbarkeit Buche massiv Platte: max. 1500 kg stationar,
ﬁ:ﬂ bei gleichmaRig verteilter Last
-mg max. 450 kg fahrbar,
inklusive Eigengewicht Werkbank,
bei gleichmaRig verteilter Last
Belastbarkeit Platte mit max. 800 kg stationar,
verzinktem Stahlblechbelag: bei gleichmalig verteilter Last
Belastbarkeit Schublade: max. 100 kg
Schubladen (B x T): 500 x 540 mm
Langen: 1270 mm
Breite: 700 mm
Arbeitshohen: 840, 850 mm
Arbeitsplattenstarke: 40, 50 mm
Arbeitsplatten-Ausflihrung: Buche massiv, Plattenkantenschutz vorne,
Platte mit verzinktem Stahlblechbelag
Modell-Ausfiihrung: Absenkbare Fahreinrichtung, stationar
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<< Arbeitstische
(&) Modelle: Modell 10; Modell 13; Modell 30; Modell 33; Modell 50; Modell 51;
— Modell 20; Modell 23; Modell 40; Modell 43; Modell 60; Modell 61;
t Modell 53; Modell 55; Modell 70; Modell 71; Modell 73; Modell 75;
o Modell 63; Modell 65; Modell 80; Modell 81; Modell 83; Modell 85;
o= Modell 90; Modell 100; Modell 110; Modell 113; Modell 130; Modell 133;
L Modell 150; Modell 151; Modell 120; Modell 123; Modell 140; Modell 143;
(&) Modell 160; Modell 161; Modell 153; Modell 155; Modell 170; Modell 171;
Modell 173; Modell 175; Modell 163; Modell 165; Modell 180; Modell 181;
< Modell 183; Modell 185; Modell 190; Modell 200
f— Parameter
< Belastbarkeit Platte: max. 800 kg stationar,
N bei gleichmalRig verteilter Last
> max. 600 kg fahrbar,
S bei gleichmaRig verteilter Last
s Belastbarkeit Schublade: max. 50 kg
= Schubladen (B x T): 500 x 540 mm
o. Langen: 750, 1250, 1500, 2000, 2800, 4000 mm
L Breite: 700 mm
© Arbeitshdhen: 840, 850, 890, 900 mm
'S Arbeitsplattenstarke: 40, 50 mm
Arbeitsplatten-Ausflihrung: Buche massiv, Kunststoffschichtplatte,

{Hﬂm Universalplatte,
R verzinkte Stahlblechplatte
Al Modell-Ausfiihrung: stationar, fahrbar
i

2
1]=4
4
Ll
—
<g
Q
Ll
e
= =
LLl
(<
2
e
<g
xz
Ll
=
oc
Ll upy 7@
N Seite 3 von 3 Tav

TUV SUD Product Service GmbH « Zertifizierstelle « RidlerstraRe 65 « 80339 Miinchen « Deutschland




		2022-11-04T16:17:07+0100
	
 TÜV SÜD Product Service GmbH 
 Certification Body 
 Ridlerstraße 65 
 80339 Munich 
 Germany 
 
 TÜV SÜD America Inc. 
 401 Edgewater Place Suite #500 
 Wakefield, MA 01880 USA 
 
 TÜV SÜD PSB Pte Ltd 
 15 International Business Park 
 TÜV SÜD @ IBP 
 Singapore 609937 
 
 TUV SUD BABT 
 Octagon House 
 Concorde Way 
 Fareham 
 Hampshire 
 PO15 5RL 
 United Kingdom 
 
 TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co. Ltd. 
 No. 10 Huaxia Rd.(m) 
 Xishan District 
 Wuxi 
 Jiangsu 
 P.R.China 
 
 TÜV SÜD DO BRASIL SFDK 
 Rua do Tesouro, 23 - 17° andar 
 São Paulo - SP 
 01013-020 
 Brasil
	
This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




