
Z E R T I F I K A T
Nr. Z1A 029064 0023 Rev. 00

Seite 1 von 3
TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Zertifikatsinhaber: Anton Kessel GmbH
Altheimer Str. 1
88515 Langenenslingen/Andelfingen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

 
Produkt: Werkstattmöbel

Geprüft nach: PPP 54004B:2015
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer 
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten 
Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die 
Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit 
den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der 
Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte 
ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher 
gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD 
Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713271203-4

Gültig bis: 2027-10-16

Datum, 2022-11-04

( Michael Weber )
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Modell(e): Rollcontainer Serie V 660, VH 660
Modell 50 V; Modell 52 V; Modell 53 V; 
Modell 54 V; Modell 55 V; Modell 56 V;
Modell 71 V; Modell 72 V; Modell 73 V; 
Modell 75 V; Modell 76 V; Modell 77 V; 
Modell 80 V; Modell 81 V; Modell 82 V; 
Modell 50 VH; Modell 52 VH; Modell 53 VH;
Modell 54 VH; Modell 55 VH; Modell 56 VH; 
Modell 71 VH; Modell 72 VH; Modell 73 VH; 
Modell 75 VH; Modell 76 VH; Modell 77 VH;
Modell 80 VH; Modell 81 VH; Modell 82 VH;

Werkstattwagen Serie V
Modell 110 V; Modell 111 V; Modell 150 V; 
Modell 151 V; Modell 153 V; Modell 154 V; 
Modell 215 V; Modell 216 V; Modell 251 V;
Modell 310 V; Modell 311 V; Modell 330 V; 
Modell 350 V; Modell 352 V; Modell 353 V

Kenndaten:
Rollcontainer Serie V 660, VH 660
Modelle:

 
Modell 50 V; Modell 52 V; Modell 53 V; Modell 54 V; Modell 55 V;
Modell 56 V; Modell 71 V; Modell 72 V; Modell 73 V; Modell 75 V;
Modell 76 V; Modell 77 V; Modell 80 V; Modell 81 V; Modell 82 V;
Modell 50 VH; Modell 52 VH; Modell 53 VH; Modell 54 VH; Modell 55 VH;
Modell 56 VH; Modell 71 VH; Modell 72 VH; Modell 73 VH; Modell 75 VH;
Modell 76 VH; Modell 77 VH; Modell 80 VH; Modell 81 VH; Modell 82 VH;

Parameter
Belastbarkeit Schublade: max. 100 kg
Schubladen (B x T): 500 x 540 mm
Breite: 630 mm
Tiefe: 615 mm
Arbeitshöhen:        750, 930 mm
Ausstattung:         Ablagewanne, Antirutschmatte, 

Einzelauszugsperre, 2 Schiebegriffe
Transportsicherung:     Durch Abschließen
Rollen-Ausführung: 2 Bocklenkrollen und 2 feststellbare Lenkrollen
Rollen-Belastbarkeit: Traglast 200 kg pro Rolle
Max. Belastung Rollcontainer: 600 kg inklusive Eigengewicht Rollcontainer
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Werkstattwagen Serie V
Modelle:
 

Modell 110 V; Modell 111 V; Modell 150 V; Modell 151 V; Modell 153 V; 
Modell 154 V; Modell 215 V; Modell 216 V; Modell 251 V; Modell 310 V; 
Modell 311 V; Modell 330 V; Modell 350 V; Modell 352 V; Modell 353 V

Parameter
Belastbarkeit Schublade: max. 100 kg
Schubladen (B x T): 410 x 540 mm, 900 x 540 mm
Breite: 620, 650 mm
Längen: 1070, 1150 mm
Arbeitshöhen:        730, 790, 810, 850, 930, 970 mm
Arbeitsplattenstärke:    40 mm
Ausstattung:         Ablagewanne, Antirutschmatte, 

Einzelauszugsperre, durchgehender Stahlbügelgriff
Transportsicherung:     Durch Abschließen
Rollen-Ausführung: 2 Bocklenkrollen und 2 feststellbare Lenkrollen
Rollen-Belastbarkeit: Traglast 200 kg pro Rolle
Max. Belastung Rollcontainer: 600 kg inklusive Eigengewicht Werkstattwagen, bei 

gleichmäßig verteilter Last und Buche massiv Platte
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