
n  Einzigartig durch die  
Original ANKE Buche- 
Massiv-Platte (BMP) in 
40/50 mm Stärke:  
längsseits riegelartig  
zahnverleimt;  
Oberfläche geölt

n  Traglast max. 800 kg  
(stationär)/ 600 kg (fahrbar)  
bei gleichmäßig  
flächenverteilter Last

n  4 Arbeitsplatten:  
Original ANKE Buche-Massiv-
Platte (BMP), Kunststoffschicht-
platte (KSP), Universal platte 
(UBP), Platte mit verzinktem 
Blechbelag (ZBP). Weitere 
Arbeitsplatten (z. B. mit elektrisch 
leitfähigem Belag oder Platten-
kantenschutz) siehe Seite 233

n  2 Plattentiefen:  
700 mm und 800 mm

n  lieferbar in 6 Längen:  
800, 1270, 1500, 2000,  
2800 und 4050 mm

n  4 Arbeitshöhen: 840, 850,  
890 und 900 mm

n  modellabhängig mit ab-
schließbarer Hängeschublade 
(Fronthöhe 170 mm)

n  Teilauszug ca. 86 % 

n  Unique due to the original 
ANKE solid beech top (BMP) 
in 40/50 mm thickness: 
lengthways interlocked 
bonded strips; oiled surface 

n  max. load of 800 kg  
(stationary)/ 600 kg (mobile) 
with even surface distributed 
load

n  4 worktops:  
original ANKE solid beech top 
(BMP), plastic layer top (KSP), 
universal top (UBP), top with 
galvanized sheet coat (ZBP).  
Other worktops on request.

n  2 top depths:  
700 mm and 800 mm

n  available in 6 lengths:  
800, 1270, 1500, 2000,  
2800 and 4050 mm

n  4 worktop heights:  
840, 850, 890 and 900 mm

n  with lockable hung drawer, 
depending on the model  
(front height 170 mm)

n  standard pull-out  
approx. 86 %

n  50 kg Traglast pro Schublade

n  Griffprofile mit Beschriftungs-
möglichkeit

n  Schubladen mit Lochböden und 
Schlitzwänden zur individuellen 
Unterteilung

n  Schubladeninnenmaß  
500 x 540 mm; BxT  
(0,27 m² Fläche)

n  Füße aus Vierkantstahlrohr 
45/45/2 mm

n  modellabhängig mit fester  
Fahreinrichtung: 2 Bock- und  
2 feststellbare Lenkrollen; 
Rollendurchmesser 125 mm; 
Traglast je Rolle 200 kg; 
mögliche Höchstbelas tung 
einschließlich Eigengewicht 
der Werkbank = 600 kg

n  ANKE Spezialfußstopfen  
abriebfest

n  1x Niveauausgleich  
(bei Arbeitstischen mit  
6 Füßen und mehr: Niveauaus-
gleich an allen Füßen)

n  komplett montiert

n  Optional:  
-  Höhenverstellungen  

(vgl. Seite 228)

n  50 kg load per drawer

n  profiled handle with labelling 
option

n  drawers with perforated base 
and slotted sides for individual 
compartments

n  inner drawer size  
500 x 540 mm; WxD  
(0.27 m² area)

n  feet made of square-section  
tubular steel 45/45/2 mm

n  model-dependent with fixed 
direction of travel: 2 swivel and 
2 fixed castors; castor diameter 
125 mm; load per castor 200 kg; 
highest possible  
load including weight of the  
roller workbench = 600 kg

n  ANKE special wear-resistant foot 
stoppers

n  height adjuster

n  fully assembled

n  Optional:  
-  height adjustments  

(compare page 228)

Überzeugende Qualität
für ein langes Arbeitsleben!
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max. Traglast der 
Werkbank mit Rollen

600 kg 
BMP

Tiefe 
700 mm 
800 mm

n  Unique avec son plateau  
en hêtre massif (BMP)  
ANKE original, d‘une  
épaisseur de 40/50 mm: 
collé en adent dans la  
longueur; surface huilée

n  charge max. 800 kg  
(stationnaire)/ 600 kg (mobile) 
en cas de charge régulièrement 
répartie à la surface

n  4 plans de travail:  
plateau en hêtre massif (BMP) 
ANKE original, revêtement 
matière plastique (KSP), plateau 
universel (UBP), plateau avec 
garniture de tôle galvanisée 
(ZBP). Autres plans de travail 
sur demande.

n  2 profondeurs de plateau:  
700 mm et 800 mm

n  disponible en 6 longueurs: 
800, 1270, 1500, 2000,  
2800 et 4050 mm

n  4 hauteurs de travail:  
840, 850, 890 et 900 mm

n  selon modèle avec tiroir  
suspendu verrouillable  
(hauteur face avant 170 mm)

n  coulisses simple  
extension 86 %

n  50 kg de charge par tiroir

n  profils de poignée avec  
possibilité d‘inscription

n  tiroirs avec fonds perforés  
et parois rainurées pour  
subdivision individuelle

n  dimensions intérieures du  
tiroir 500 x 540 mm; LxP  
(surface 0,27 m²)

n  pieds en tubes d‘acier carrés 
45/45/2 mm

n  selon le modèle avec dispositif 
de transport fixe: 2 roulettes  
pivotantes avec frein et  
2 roulettes fixes, diamètre  
des roulettes 125 mm;  
charge par roulettes 200 kg; 
charge maximum possible  
y compris le propre poids 
de l‘établi = 600 kg

n  bouchons de pied spéciaux 
ANKE résistant à l‘usure

n  compensation de niveau

n  entièrement monté

n  Options :  
-  réglages en hauteur  

(voir page 228)

Arbeits- 
tische
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Serienausstattung:

max. Traglast 
pro Schublade

50 kg

max. Traglast 
der Werkbank

800 kg BMP

Teilauszug

TA 86 %

VK 45/45/2

Fußgestell

540 mm

500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste komplett montiert

20 mm

Niveauausgleich

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Mobile Version 
mit Rollen 

anstatt 
Niveauausgleich

max. Traglast der 
Werkbank mit Rollen

600 kg 
BMP



B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante Platte (mm) 
S = Stärke Arbeitsplatte (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)

BMP = Buche-Massiv-Platte I KSP = Kunststoffschichtplatte 
UBP = Universalplatte I ZBP = verzinkte Stahlblechplatte

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 800 / 700 800 / 700 1270 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50 40 50

31 35 51 55 40 46
BMP 400.000 400.001 400.002 400.003 400.048 400.049 400.050 400.051 400.100 400.101 400.102 400.103
KSP 400.004 400.005 400.006 400.007 400.052 400.053 400.054 400.055 400.104 400.105 400.106 400.107
UBP 400.008 400.009 400.010 400.011 400.056 400.057 400.058 400.059 400.108 400.109 400.110 400.111
ZBP 400.012 400.013 400.014 400.015 400.060 400.061 400.062 400.063 400.112 400.113 400.114 400.115

Modell 10 Modell 13 Modell 30

Modell 33 Modell 50 Modell 51

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 1270 / 700 1500 / 700 1500 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50 40 50

65 71 45 52 56 64
BMP 400.148 400.149 400.150 400.151 400.200 400.201 400.202 400.203 400.216 400.217 400.218 400.219
KSP 400.152 400.153 400.154 400.155 400.204 400.205 400.206 400.207 400.220 400.221 400.222 400.223
UBP 400.156 400.157 400.158 400.159 400.208 400.209 400.210 400.211 400.224 400.225 400.226 400.227
ZBP 400.160 400.161 400.162 400.163 400.212 400.213 400.214 400.215 400.228 400.229 400.230 400.231

Stationär
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Serienausstattung:

max. Traglast 
pro Schublade

50 kg

max. Traglast 
der Werkbank

800 kg BMP

Teilauszug

TA 86 %

VK 45/45/2

Fußgestell

540 mm

500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste komplett montiert

20 mm

1x

Niveauausgleich

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Seite 126 
Eigenschaften der verschie denen 
ANKE Arbeitsplatten

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial 

ab Seite 225 
Zubehör für ANKE Arbeitstische

Mobile Version 
mit Rollen 

anstatt 
Niveauausgleich

max. Traglast der 
Werkbank mit Rollen

600 kg 
BMP

Arbeits- 
tische 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Tiefe 
700 mm

Modell 40 Modell 43

Modell 60 Modell 61

Modell 20 Modell 23

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 800 / 700 800 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

35 39 56 60
BMP 400.600 400.601 400.602 400.603 400.648 400.649 400.650 400.651
KSP 400.604 400.605 400.606 400.607 400.652 400.653 400.654 400.655
UBP 400.608 400.609 400.610 400.611 400.656 400.657 400.658 400.659
ZBP 400.612 400.613 400.614 400.615 400.660 400.661 400.662 400.663

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 1270 / 700 1270 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

45 51 70 76
BMP 400.700 400.701 400.702 400.703 400.748 400.749 400.750 400.751
KSP 400.704 400.705 400.706 400.707 400.752 400.753 400.754 400.755
UBP 400.708 400.709 400.710 400.711 400.756 400.757 400.758 400.759
ZBP 400.712 400.713 400.714 400.715 400.760 400.761 400.762 400.763

Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 1500 / 700 1500 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

50 58 62 69
BMP 400.800 400.801 400.802 400.803 400.816 400.817 400.818 400.819
KSP 400.804 400.805 400.806 400.807 400.820 400.821 400.822 400.823
UBP 400.808 400.809 400.810 400.811 400.824 400.825 400.826 400.827
ZBP 400.812 400.813 400.814 400.815 400.828 400.829 400.830 400.831

Fahrbar max. Belastung 600 kg einschließlich Eingangsgewicht der Werkbank
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B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante Platte (mm) 
S = Stärke Arbeitsplatte (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)

BMP = Buche-Massiv-Platte I KSP = Kunststoffschichtplatte 
UBP = Universalplatte I ZBP = verzinkte Stahlblechplatte

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 1500 / 700 1500 / 700 2000 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50 40 50

71 79 86 94 54 64
BMP 400.248 400.249 400.250 400.251 400.280 400.281 400.282 400.283 400.300 400.301 400.302 400.303
KSP 400.252 400.253 400.254 400.255 400.284 400.285 400.286 400.287 400.304 400.305 400.306 400.307
UBP 400.256 400.257 400.258 400.259 400.288 400.289 400.290 400.291 400.308 400.309 400.310 400.311
ZBP 400.260 400.261 400.262 400.263 400.292 400.293 400.294 400.295 400.312 400.313 400.314 400.315

Modell 53 Modell 55 Modell 70

Modell 71 Modell 73 Modell 75

Ablageboden Tiefe 500 mm
1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  

Ablageboden Tiefe 500 mm
2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,  

Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 2000 / 700 2000 / 700 2000 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50 40 50

70 80 85 95 100 110
BMP 400.316 400.317 400.318 400.319 400.348 400.349 400.350 400.351 400.380 400.381 400.382 400.383
KSP 400.320 400.321 400.322 400.323 400.352 400.353 400.354 400.355 400.384 400.385 400.386 400.387
UBP 400.324 400.325 400.326 400.327 400.356 400.357 400.358 400.359 400.388 400.389 400.390 400.391
ZBP 400.328 400.329 400.330 400.331 400.360 400.361 400.362 400.363 400.392 400.393 400.394 400.395

Stationär
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Serienausstattung:

max. Traglast 
pro Schublade

50 kg

max. Traglast 
der Werkbank

800 kg BMP

Teilauszug

TA 86 %

VK 45/45/2

Fußgestell

540 mm

500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste komplett montiert

20 mm

1x

Niveauausgleich

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Seite 126 
Eigenschaften der verschie denen 
ANKE Arbeitsplatten

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial 

ab Seite 225 
Zubehör für ANKE Arbeitstische

Mobile Version 
mit Rollen 

anstatt 
Niveauausgleich

max. Traglast der 
Werkbank mit Rollen

600 kg 
BMP

Arbeits- 
tische 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Tiefe 
700 mm

Modell 80 Modell 81

Modell 83 Modell 85

Modell 63 Modell 65

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 1500 / 700 1500 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

77 84 92 99
BMP 400.848 400.849 400.850 400.851 400.880 400.881 400.882 400.883
KSP 400.852 400.853 400.854 400.855 400.884 400.885 400.886 400.887
UBP 400.856 400.857 400.858 400.859 400.888 400.889 400.890 400.891
ZBP 400.860 400.861 400.862 400.863 400.892 400.893 400.894 400.895

Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 2000 / 700 2000 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

61 71 77 87
BMP 400.900 400.901 400.902 400.903 400.916 400.917 400.918 400.919
KSP 400.904 400.905 400.906 400.907 400.920 400.921 400.922 400.923
UBP 400.908 400.909 400.910 400.911 400.924 400.925 400.926 400.927
ZBP 400.912 400.913 400.914 400.915 400.928 400.929 400.930 400.931

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 2000 / 700 2000 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

92 102 107 117
BMP 400.948 400.949 400.950 400.951 400.980 400.981 400.982 400.983
KSP 400.952 400.953 400.954 400.955 400.984 400.985 400.986 400.987
UBP 400.956 400.957 400.958 400.959 400.988 400.989 400.990 400.991
ZBP 400.960 400.961 400.962 400.963 400.992 400.993 400.994 400.995

Fahrbar max. Belastung 600 kg einschließlich Eingangsgewicht der Werkbank
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B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante Platte (mm) 
S = Stärke Arbeitsplatte (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)

BMP = Buche-Massiv-Platte I KSP = Kunststoffschichtplatte 
UBP = Universalplatte I ZBP = verzinkte Stahlblechplatte

Ablageboden Tiefe 400 mm

B / T 2800 / 700 2800 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

78 91 96 110
BMP 400.400 400.401 400.402 400.403 400.448 400.449 400.450 400.451
KSP 400.404 400.405 400.406 400.407 400.452 400.453 400.454 400.455
UBP 400.408 400.409 400.410 400.411 400.456 400.457 400.458 400.459
ZBP 400.412 400.413 400.414 400.415 400.460 400.461 400.462 400.463

Modell 90

Modell 95

Stationär
Modell 91

2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %
4 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 % 

Ablageboden Tiefe 400 mm

B / T 2800 / 700 2800 / 700
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

107 121 156 169
BMP 400.416 400.417 400.418 400.419 400.432 400.433 400.434 400.435
KSP 400.420 400.421 400.422 400.423 400.436 400.437 400.438 400.439
UBP 400.424 400.425 400.426 400.427 400.440 400.441 400.442 400.443
ZBP 400.428 400.429 400.430 400.431 400.444 400.445 400.446 400.447

Modell 93
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Teilauszug

TA 86 %

VK 45/45/2

Fußgestell

540 mm

500 mm

Schubladen- 
innenmaß

Seite 126 
Eigenschaften der verschie denen 
ANKE Arbeitsplatten

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial 

ab Seite 225 
Zubehör für ANKE Arbeitstische

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste

Serienausstattung:

max. Traglast 
der Werkbank

800 kg BMP

max. Traglast 
pro Schublade

50 kg

Arbeits- 
tische 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Modell 105

Modell 103

3 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %, Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 4050 / 700
H 840 890 850 900
S 40 50

186 206
BMP 400.532 400.533 400.534 400.535
KSP 400.536 400.537 400.538 400.539
UBP 400.540 400.541 400.542 400.543
ZBP 400.544 400.545 400.546 400.547

6 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %, Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 4050 / 700
H 840 890 850 900
S 40 50

231 251
BMP 400.516 400.517 400.518 400.519
KSP 400.520 400.521 400.522 400.523
UBP 400.524 400.525 400.526 400.527
ZBP 400.528 400.529 400.530 400.531

Stationär

Modell 100

B / T 4050 / 700
H 840 890 850 900
S 40 50

110 130
BMP 400.500 400.501 400.502 400.503
KSP 400.504 400.505 400.506 400.507
UBP 400.508 400.509 400.510 400.511
ZBP 400.512 400.513 400.514 400.515

71

Tiefe 
700 mm

20 mm

8x

Niveauausgleich
4050

20 mm

6x

Niveauausgleich
2800

komplett montiert



B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante Platte (mm) 
S = Stärke Arbeitsplatte (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)

BMP = Buche-Massiv-Platte I KSP = Kunststoffschichtplatte 
UBP = Universalplatte I ZBP = verzinkte Stahlblechplatte

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 800 / 800 800 / 800 1270 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50 40 50

34 38 55 60 44 51
BMP 401.000 401.001 401.002 401.003 401.048 401.049 401.050 401.051 401.100 401.101 401.102 401.103
KSP 401.004 401.005 401.006 401.007 401.052 401.053 401.054 401.055 401.104 401.105 401.106 401.107
UBP 401.008 401.009 401.010 401.011 401.056 401.057 401.058 401.059 401.108 401.109 401.110 401.111
ZBP 401.012 401.013 401.014 401.015 401.060 401.061 401.062 401.063 401.112 401.113 401.114 401.115

Modell 110 Modell 113 Modell 130

Modell 133 Modell 150 Modell 151

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 1270 / 800 1500 / 800 1500 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50 40 50

70 78 49 58 63 71
BMP 401.148 401.149 401.150 401.151 401.200 401.201 401.202 401.203 401.216 401.217 401.218 401.219
KSP 401.152 401.153 401.154 401.155 401.204 401.205 401.206 401.207 401.220 401.221 401.222 401.223
UBP 401.156 401.157 401.158 401.159 401.208 401.209 401.210 401.211 401.224 401.225 401.226 401.227
ZBP 401.160 401.161 401.162 401.163 401.212 401.213 401.214 401.215 401.228 401.229 401.230 401.231

Stationär
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Serienausstattung:

max. Traglast 
pro Schublade

50 kg

max. Traglast 
der Werkbank

800 kg BMP

Teilauszug

TA 86 %

VK 45/45/2

Fußgestell

540 mm

500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste komplett montiert

20 mm

1x

Niveauausgleich

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Seite 126 
Eigenschaften der verschie denen 
ANKE Arbeitsplatten

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial 

ab Seite 225 
Zubehör für ANKE Arbeitstische

Mobile Version 
mit Rollen 

anstatt 
Niveauausgleich

max. Traglast der 
Werkbank mit Rollen

600 kg 
BMP

Arbeits- 
tische 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Tiefe
800 mm

Modell 140 Modell 143

Modell 160 Modell 161

Modell 120 Modell 123

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 800 / 800 800 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

38 42 59 64
BMP 401.600 401.601 401.602 401.603 401.648 401.649 401.650 401.651
KSP 401.604 401.605 401.606 401.607 401.652 401.653 401.654 401.655
UBP 401.608 401.609 401.610 401.611 401.656 401.657 401.658 401.659
ZBP 401.612 401.613 401.614 401.615 401.660 401.661 401.662 401.663

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 1270 / 800 1270 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

49 56 76 83
BMP 401.700 401.701 401.702 401.703 401.748 401.749 401.750 401.751
KSP 401.704 401.705 401.706 401.707 401.752 401.753 401.754 401.755
UBP 401.708 401.709 401.710 401.711 401.756 401.757 401.758 401.759
ZBP 401.712 401.713 401.714 401.715 401.760 401.761 401.762 401.763

Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 1500 / 800 1500 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

55 63 69 77
BMP 401.800 401.801 401.802 401.803 401.816 401.817 401.818 401.819
KSP 401.804 401.805 401.806 401.807 401.820 401.821 401.822 401.823
UBP 401.808 401.809 401.810 401.811 401.824 401.825 401.826 401.827
ZBP 401.812 401.813 401.814 401.815 401.828 401.829 401.830 401.831

Fahrbar max. Belastung 600 kg einschließlich Eingangsgewicht der Werkbank
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B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante Platte (mm) 
S = Stärke Arbeitsplatte (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)

BMP = Buche-Massiv-Platte I KSP = Kunststoffschichtplatte 
UBP = Universalplatte I ZBP = verzinkte Stahlblechplatte

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 1500 / 800 1500 / 800 2000 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50 40 50

78 86 93 101 61 72
BMP 401.248 401.249 401.250 401.251 401.280 401.281 401.282 401.283 401.300 401.301 401.302 401.303
KSP 401.252 401.253 401.254 401.255 401.284 401.285 401.286 401.287 401.304 401.305 401.306 401.307
UBP 401.256 401.257 401.258 401.259 401.288 401.289 401.290 401.291 401.308 401.309 401.310 401.311
ZBP 401.260 401.261 401.262 401.263 401.292 401.293 401.294 401.295 401.312 401.313 401.314 401.315

Modell 153 Modell 155 Modell 170

Modell 171 Modell 173 Modell 175

Ablageboden Tiefe 600 mm
1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  

Ablageboden Tiefe 600 mm
2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,  

Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 2000 / 800 2000 / 800 2000 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50 40 50

79 90 94 105 109 120
BMP 401.316 401.317 401.318 401.319 401.348 401.349 401.350 401.351 401.380 401.381 401.382 401.383
KSP 401.320 401.321 401.322 401.323 401.352 401.353 401.354 401.355 401.384 401.385 401.386 401.387
UBP 401.324 401.325 401.326 401.327 401.356 401.357 401.358 401.359 401.388 401.389 401.390 401.391
ZBP 401.328 401.329 401.330 401.331 401.360 401.361 401.362 401.363 401.392 401.393 401.394 401.395

Stationär
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Serienausstattung:

max. Traglast 
pro Schublade

50 kg

max. Traglast 
der Werkbank

800 kg BMP

Teilauszug

TA 86 %

VK 45/45/2

Fußgestell

540 mm

500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste komplett montiert

20 mm

1x

Niveauausgleich

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Seite 126 
Eigenschaften der verschie denen 
ANKE Arbeitsplatten

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial 

ab Seite 225 
Zubehör für ANKE Arbeitstische

Mobile Version 
mit Rollen 

anstatt 
Niveauausgleich

max. Traglast der 
Werkbank mit Rollen

600 kg 
BMP

Arbeits- 
tische 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Tiefe
800 mm

Modell 180 Modell 181

Modell 183 Modell 185

Modell 163 Modell 165

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 1500 / 800 1500 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

84 92 98 107
BMP 401.848 401.849 401.850 401.851 401.880 401.881 401.882 401.883
KSP 401.852 401.853 401.854 401.855 401.884 401.885 401.886 401.887
UBP 401.856 401.857 401.858 401.859 401.888 401.889 401.890 401.891
ZBP 401.860 401.861 401.862 401.863 401.892 401.893 401.894 401.895

Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 2000 / 800 2000 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

67 79 86 97
BMP 401.900 401.901 401.902 401.903 401.916 401.917 401.918 401.919
KSP 401.904 401.905 401.906 401.907 401.920 401.921 401.922 401.923
UBP 401.908 401.909 401.910 401.911 401.924 401.925 401.926 401.927
ZBP 401.912 401.913 401.914 401.915 401.928 401.929 401.930 401.931

1 Hängeschublade mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,  
Ablageboden Tiefe 600 mm

B / T 2000 / 800 2000 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

101 112 116 127
BMP 401.948 401.949 401.950 401.951 401.980 401.981 401.982 401.983
KSP 401.952 401.953 401.954 401.955 401.984 401.985 401.986 401.987
UBP 401.956 401.957 401.958 401.959 401.988 401.989 401.990 401.991
ZBP 401.960 401.961 401.962 401.963 401.992 401.993 401.994 401.995

Fahrbar max. Belastung 600 kg einschließlich Eingangsgewicht der Werkbank
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B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante Platte (mm) 
S = Stärke Arbeitsplatte (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)

BMP = Buche-Massiv-Platte I KSP = Kunststoffschichtplatte 
UBP = Universalplatte I ZBP = verzinkte Stahlblechplatte

Ablageboden Tiefe 400 mm

B / T 2800 / 800 2800 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

86 102 105 120
BMP 401.400 401.401 401.402 401.403 401.448 401.449 401.450 401.451
KSP 401.404 401.405 401.406 401.407 401.452 401.453 401.454 401.455
UBP 401.408 401.409 401.410 401.411 401.456 401.457 401.458 401.459
ZBP 401.412 401.413 401.414 401.415 401.460 401.461 401.462 401.463

Modell 190

Modell 195

Stationär
Modell 191

2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %
4 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %,

Ablageboden Tiefe 400 mm

B / T 2800 / 800 2800 / 800
H 840 890 850 900 840 890 850 900
S 40 50 40 50

116 132 164 180
BMP 401.464 401.465 401.466 401.467 401.480 401.481 401.482 401.483
KSP 401.468 401.469 401.470 401.471 401.484 401.485 401.486 401.487
UBP 401.472 401.473 401.474 401.475 401.488 401.489 401.490 401.491
ZBP 401.476 401.477 401.478 401.479 401.492 401.493 401.494 401.495

Modell 193
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Teilauszug

TA 86 %

VK 45/45/2

Fußgestell

540 mm

500 mm

Schubladen- 
innenmaß

Seite 126 
Eigenschaften der verschie denen 
ANKE Arbeitsplatten

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial 

ab Seite 225 
Zubehör für ANKE Arbeitstische

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste

Serienausstattung:

max. Traglast 
der Werkbank

800 kg BMP

max. Traglast 
pro Schublade

50 kg

Arbeits- 
tische 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Modell 205

Modell 203

3 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %, Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 4050 / 800
H 840 890 850 900
S 40 50

199 222
BMP 401.532 401.533 401.534 401.535
KSP 401.536 401.537 401.538 401.539
UBP 401.540 401.541 401.542 401.543
ZBP 401.544 401.545 401.546 401.547

6 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %, Ablageboden Tiefe 500 mm

B / T 4050 / 800
H 840 890 850 900
S 40 50

244 267
BMP 401.548 401.549 401.550 401.551
KSP 401.552 401.553 401.554 401.555
UBP 401.556 401.557 401.558 401.559
ZBP 401.560 401.561 401.562 401.563

Stationär

Modell 200

B / T 4050 / 800
H 840 890 850 900
S 40 50

122 145
BMP 401.500 401.501 401.502 401.503
KSP 401.504 401.505 401.506 401.507
UBP 401.508 401.509 401.510 401.511
ZBP 401.512 401.513 401.514 401.515
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Tiefe
800 mm

20 mm

8x

Niveauausgleich
4050

20 mm

6x

Niveauausgleich
2800

komplett montiert


