
n	��� Systemmodul in 3 Ausführungen:  
Basisschrank,  
Aufsatzschrank,  
Vertikalauszugschrank  

n	�� Basisschrank  
(720 x 2200 mm; TxH) lieferbar in 
3 Breiten (715, 865, 1015 mm) 

n	�� Gehäuse geschweißt;  
Traglast 1200 kg, jeweils bei 
gleichmäßig verteilter Last

n	�� Aufsatzschrank, Höhe 800 mm 

n	�� Maximale Systemhöhe 3000 mm 
(Basisschrank mit Aufsatz)

n	�� Basis-/Aufsatzschrank jeweils als 
offene Version oder mit Flügel-
türen lieferbar. 

n	�� Türöffnungsweite 270° stabile 
Scharniere mit Zuhaltung; 

n	�� 3-Riegel  
Sicherheitszylinderschloss

n	�� Vertikalauszugschrank  
(715 x 720 x 2200 mm; BxTxH) 
in 3 Ausführungen: Auszugsbreite 
150/200/300 mm

n	�� Verschraubung des modularen 
Schranksystems mit dem Boden. 
Bodenverankerung wird  
mitgeliefert.

n	�� Basisschrank bestückbar mit 
Schubladen/Auszugsböden:  
Traglast 100/200 kg, 
Einlegeböden:  
Traglast 160 kg

n	���� System module in 3 versions: 
Basic cabinet,  
top-mounted cabinet,  
vertical pull-out cabinet

n	��� Basic cabinet  
(720 x 2200 mm; DxH) available 
in 3 widths (715, 865, 1015 mm)

n	��� Housing welded;  
load capacity 1200 kg  
with even surface distributed load

n	��� Top-mounted cabinet,  
height 800 mm

n	��� Maximum system height 
3000 mm (basic cabinet with  
top cabinet)

n	��� Basic/ top-mounted cabinet each 
available as an open version or 
with wing doors

n	��� Sturdy hinges with catch;  
door opening width 270°

n	��� 3-bolt security cylinder lock

n	��� Vertical pull-out cabinet 
(715 x 720 x 2200 mm; WxDxH) 
in 3 versions: pull-out width 
150/200/300 mm

n	��� Basic/ vertical pull out cabinet 
must be screwed to the floor.  
Floor anchoring is included

n	��� Basic cabinet can be equipped with 
Drawers / pull-out shelves:  
load capacity 100/200 kg, 
Shelves:  
load 160 kg

n	�� Einlegeböden aus verzinktem 
Stahlblech

n	�� Auszugsböden/Schubladen 
pulverbeschichtet in RAL 7035, 
lichtgrau

n	�� Vollauszug 100 %

n	�� Einzelauszugsperre

n	�� Schubladenblock in 3 Nutz-
höhen: 720, 900, 1200 mm

n	 ��11 Schubladenfronthöhen (FH) 
von 60 – 360 mm  
im 30 mm Raster (FH 60 mm  
nur in Traglast 100 kg)

n	�� Schubladeninnenmaße 
Schrankbreite 715 mm:  
600 x 600 mm; BxT  
(0,36 m² Fläche) 
Schrankbreite 865 mm:  
750 x 600 mm; BxT  
(0,45 m² Fläche) 
��Schrankbreite 1015 mm:  
900 x 600 mm; BxT  
(0,54 m² Fläche)

n	�� Schubladen mit Lochböden im  
25 mm Raster und Schlitzwänden 
zur individuellen Unterteilung

n	�� Alu-Griffprofile  
mit Beschriftungsmöglichkeit

n	�� Schubladenblock abschließbar: 
Zentralverschluss mit  
2 Schlüssel, gleichschließend  
mit Flügeltür sofern vorhanden.

n	�� Systemmodul komplett montiert

n	��� Shelves made of galvanized  
sheet steel

n	��� Pull-out shelves / drawers 
powdercoated in RAL 7035,  
light grey

n	��� full pull-out 100 %

n	��� standard pull-out block

n	��� Drawer block in 3 usable 
heights: 720, 900, 1200 mm

n	��� 11 drawer front heights (FH) 
from 60 - 360 mm in a 30 mm 
grid (FH 60 mm only with load 
capacity 100 kg)

n	��� inner drawer size 
cabinet width 715 mm:  
600 x 600 mm; WxD  
(0.36 m² area) 
cabinet width 865 mm:  
750 x 600 mm; WxD  
(0.45 m² area) 
cabinet width 1015 mm:  
900 x 600 mm; WxD  
(0.54 m² area)

n	��� drawers with perforated base in a 
25 mm grid and slotted sides for 
individual compartments 

n	��� aluminum profiled handle 
with labeling  option

n	��� Lockable drawer unit:  
central lock with 2 keys, keyed 
alike with wing door if available

n	��� System module fully assembled

Überzeugende Qualität
für ein langes Arbeitsleben!
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Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen­
einteilungsmaterial

Modul 
fertig montiert

Die Gesamtanlage 
muss vor Ort  

montiert werden. 
Montage ist  

Leistung des  
Kunden!

200 
kg

max. Traglast 
Vertikalauszug

100 kg
200 kg

max. Traglast
Schublade/Auszugboden

270°

Türöffnungswinkel

600/750/900 mm

600 mm

Schubladen- 
innenmaß

VA 100 %

Vollauszug

Serienausstattung:

Gehäusetraglast
gesamt

max.
1200 kg

max. Traglast 
Einlegeboden

160 kg

3-Riegel Sicherheits-
zylinderschloss

3-fach

Lasche zur  
Verschraubung

Einzelauszugsperre

n	���� Module système en 3 versions: 
Armoire de base,  
armoire supérieure,  
armoire coulissante verticale

n	���� Armoire de base 
(720 x 2200 mm; PxH) disponible 
en 3 largeurs d’armoire  
(715, 865, 1015 mm)

n	���� Boîtier soudé, charge boîtier 
d’armoire en cas de charge  
1200 kg régulièrement répartie

n	���� Armoire supérieure,  
hauteur 800 mm

n	���� Hauteur maximale du  
système 3000 mm (armoire  
de base avec armoire supérieure)

n	���� L‘armoire de base / supérieure est 
disponible en version ouverte ou 
avec portes battantes.

n	���� charnières à ressort à fermeture 
automatique; angle d‘ouverture 
de porte 270°

n	���� Serrure à cylindre de sécurité à 3 
verrous

n	���� Armoire coulissante verticale 
(715 x 720 x 2200 mm; LxPxH) 
en 3 versions: largeur coulissante 
150/200/300 mm

n	���� L‘armoire de base / coulissante 
verticale doit être vissée au sol. 
L‘ancrage au sol est inclus.

n	���� L‘armoire de base peut être  
équipée de 
Tiroirs / tablettes coulissantes: 
charge 100/200 kg, 
Tablettes:  
charge 160 kg

n	���� Tablettes en tôle d‘acier galvanisée

n	���� Tablettes/ tiroirs coulissants avec 
revêtement par poudre en RAL 
7035, gris clair

n	���� coulisses double extension 
100 %, différentielles

n	���� blocage d‘ouverture d‘un 
seul tiroir à la fois

n	���� Bloc de tiroirs en 3 hauteurs 
utilisables: 720, 900, 1200 mm

n	���� 11 hauteurs de façade de 
tiroir (FH) de 60 à 360 mm dans 
une grille de 30 mm (FH 60 mm 
uniquement avec charge de 100 kg)

n	���� Dimensions intérieures du tiroir 
Largeur de l‘armoire 715 mm:  
600 x 600 mm; LxP  
(surface de 0,36 m²) 
����Largeur armoire 865 mm:  
750 x 600 mm; LxP  
(surface de 0,45 m²) 
����largeur de l‘armoire 1015 mm:  
900 x 600 mm;  
LxP (surface de 0,54 m²)

n	���� tiroirs avec fonds perforés dans 
une grille de 25 mm et parois 
rainurées pour subdivision 
individuelle

n	���� aluminium profils de poignée 
avec possibilité d‘inscription

n	���� Bloc de tiroir verrouillable: 
fermeture centralisée avec 2 clés, 
clé identique avec porte battante  
si disponible.

n	���� Module système  
entièrement  monté

Breite
715 mm
865 mm
1015 mm

Modulares
Schranksystem
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Modul 
fertig montiert

Die Gesamtanlage 
muss vor Ort  

montiert werden. 
Montage ist  

Leistung des  
Kunden!

200 
kg

max. Traglast 
Vertikalauszug

100 kg
200 kg

max. Traglast
Schublade/Auszugsboden

270°

Türöffnungswinkel

600/750/900 mm

600 mm

Schubladen- 
innenmaß

VA 100 %

Vollauszug

Serienausstattung:

Gehäusetraglast
gesamt

max.
1200 kg

max. Traglast 
Einlegeboden

160 kg

3-Riegel Sicherheits-
zylinderschloss

3-fach

Lasche zur  
Verschraubung

Einzelauszugsperre



B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H / NH = Höhe bis Oberkante / Nutzhöhe (mm)  I    = ca. Gewicht (kg)  I  B = Breite Gehäuse (mm)
SI = Schubladeninnenmaß (mm)  I   TL = Traglast Schublade/Auszug-/Fachboden (kg)  I   FH = Fronthöhe Schublade (mm)
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offen mit Flügeltüren offen mit Flügeltüren offen mit Flügeltüren offen mit Flügeltüren

B / T 715 / 720 715 / 720 715 / 720 715 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI - 600 x 600 600 x 600 600 x 600
89 108 97 116 97 116 97 116

Art.-Nr. 631.000 631.001 631.002 631.003 631.004 631.005 631.006 631.007

B / T 865 / 720 865 / 720 865 / 720 865 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI - 750 x 600 750 x 600 750 x 600
97 118 105 126 105 126 105 126

Art.-Nr. 631.100 631.101 631.102 631.103 631.104 631.105 631.106 631.107

B / T 1015 / 720 1015 / 720 1015 / 720 1015 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI - 900 x 600 900 x 600 900 x 600
105 127 113 136 113 136 113 136

Art.-Nr. 631.200 631.201 631.202 631.203 631.204 631.205 631.206 631.207

Modell 100 Modell 101 Modell 102 Modell 103

Schubladen-
block 

NH 720 mm 
(*vorbereitet)

Schubladen-
block 

NH 900 mm 
(*vorbereitet)

Schubladen-
block 

NH 1200 mm 
(*vorbereitet)

Basisschrank

*Hinweis zu Modell 
101/102/103: 
Schubladenblock  
unterhalb fest  
montiertem Blockdeckel 
vorbereitet, d. h.  
mit Einzelauszugsperre 
und Zentralverschluss 
(DOM Wechsel-
zylinder). Bestückbar 
mit Schubladen der 
Fronthöhe 60-360 mm 
(siehe Seite 179).  
Die Summe der  
Schubladenfronthöhen 
muss mit der Nutzhöhe 
(NH) des Schubladen-
blocks übereinstimmen. 



Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen­
einteilungsmaterial

Modul 
fertig montiert

Die Gesamtanlage 
muss vor Ort  

montiert werden. 
Montage ist  

Leistung des  
Kunden!

200 
kg

max. Traglast 
Vertikalauszug

100 kg
200 kg

max. Traglast
Schublade/Auszugsboden

270°

Türöffnungswinkel

600/750/900 mm

600 mm

Schubladen- 
innenmaß

VA 100 %

Vollauszug

Serienausstattung:

Gehäusetraglast
gesamt

max.
1200 kg

max. Traglast 
Einlegeboden

160 kg

3-Riegel Sicherheits-
zylinderschloss

3-fach

Laschen zum Verschrau-
ben am Fußboden

Einzelauszugsperre

Die Summe 
der 

Schubladenfronthöhen 
muss gleich 
der Nutzhöhe 

des Schubladenfeldes 
sein!

Modulares
Schranksystem

179

Aufsatzschrank
Modell 300

offen mit Flügeltüren

B / T 715 / 720
H / NH 800 / 700

40 49
Art.-Nr. 631.090 631.091

B / T 865 / 720
H / NH 800 / 700

44 53
Art.-Nr. 631.190 631.191

B / T 1015 / 720
H / NH 800 / 700

48 57
Art.-Nr. 631.290 631.291

715 mm
865 mm
1015 mm

Bestückung der 
Modulbreiten 
715/865/1015 mm 

B 715 865 1015
SI 600 x 600 750 x 600 900 x 600
TL 100 200 100 200 100 200

FH 60 991.040 - 991.060 - 991.080 -
FH 90 991.041 991.100 991.061 991.120 991.081 991.140
FH 120 991.042 991.101 991.062 991.121 991.082 991.141
FH 150 991.043 991.102 991.063 991.122 991.083 991.142
FH 180 991.044 991.103 991.064 991.123 991.084 991.143
FH 210 991.045 991.104 991.065 991.124 991.085 991.144
FH 240 991.046 991.105 991.066 991.125 991.086 991.145
FH 270 991.047 991.106 991.067 991.126 991.087 991.146
FH 300 991.048 991.107 991.068 991.127 991.088 991.147
FH 330 991.049 991.108 991.069 991.128 991.089 991.148
FH 360 991.050 991.109 991.070 991.129 991.090 991.149

Au
sf

üh
ru

ng

Schubladenfeld 
Nutzhöhe

B 715 865 1015
TL 100 200 100 200 100 200

Art.-Nr. 903.720 903.721 903.722 903.723 903.725 903.733

B 715 865 1015
TL 160 160 160

Art.-Nr. 903.734 903.735 903.724

Fachboden

Auszugsboden

Schubladen



B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H / NH = Höhe bis Oberkante / Nutzhöhe (mm)  I    = ca. Gewicht (kg)  I  SI = Schubladeninnenmaß (mm)
TL = Traglast Schublade/Auszug-/Fachboden (kg)  I   FH = Fronthöhe Schublade (mm)
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Basisschrank Modell 101 mit Flügeltüren  
Schubladen (FH): 4 x 180

Basisschrank Modell 101 mit Flügeltüren
Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

Basisschrank Modell 102 offen 
Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 120, 2 x 180

B / T 715 / 720 715 / 720 715 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI 600 x 600 600 x 600 600 x 600
166 168 173 177 173 178

TL 100 200 100 200 100 200
Art.-Nr. 631.030 631.070 631.031 631.071 631.032 631.072

B / T 865 / 720 865 / 720 865 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI 750 x 600 750 x 600 750 x 600
182 186 191 195 191 195

TL 100 200 100 200 100 200
Art.-Nr. 631.130 631.170 631.131 631.171 631.132 631.172

B / T 1015 / 720 1015 / 720 1015 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI 900 x 600 900 x 600 900 x 600
198 212 208 223 209 226

TL 100 200 100 200 100 200
Art.-Nr. 631.230 631.270 631.231 631.271 631.232 631.272

Modell 2409 Modell 2410 Modell 3005

Konfigurationsbeispiele



Modul 
fertig montiert

Die Gesamtanlage 
muss vor Ort  

montiert werden. 
Montage ist  

Leistung des  
Kunden!

200 
kg

max. Traglast 
Vertikalauszug

100 kg
200 kg

max. Traglast
Schublade/Auszugsboden

270°

Türöffnungswinkel

600/750/900 mm

600 mm

Schubladen- 
innenmaß

VA 100 %

Vollauszug

Serienausstattung:

Gehäusetraglast
gesamt

max.
1200 kg

max. Traglast 
Einlegeboden

160 kg

3-Riegel Sicherheits-
zylinderschloss

3-fach

Laschen zum Verschrau-
ben am Fußboden

Einzelauszugsperre

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial

Seite 232 
Einlege-/Auszugsböden 
(vgl. Serie 760 V, 910 V, 1060 V)

715 mm
865 mm
1015 mm

181

Modulares
Schranksystem

Basisschrank Modell 102 offen 
Schubladen (FH):  4 x 120,  

1 x 180, 1 x 240

Basisschrank Modell 103 offen 
Schubladen (FH): 5 x 180, 1 x 300

Basisschrank Modell 103 offen  
Schubladen (FH): 3 x 90, 3 x 120,  

2 x 150, 1 x 270

B / T 715 / 720 715 / 720 715 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI 600 x 600 600 x 600 600 x 600
164 168 173 177 192 199

TL 100 200 100 200 100 200
Art.-Nr. 631.033 631.073 631.034 631.074 631.035 631.075

B / T 865 / 720 865 / 720 865 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI 750 x 600 750 x 600 750 x 600
181 184 191 196 213 219

TL 100 200 100 200 100 200
Art.-Nr. 631.133 631.173 631.134 631.174 631.135 631.175

B / T 1015 / 720 1015 / 720 1015 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

SI 900 x 600 900 x 600 900 x 600
197 212 209 228 233 255

TL 100 200 100 200 100 200
Art.-Nr. 631.233 631.273 631.234 631.274 631.235 631.275

Modell 4003 Modell 4006Modell 3007

Einfacher Aufbau
in 5 Schritten
1. �Auspacken 

Die Anlieferung erfolgt in fertig montierten Modulen  
(Höhe 2200/800 mm). Dies erleichtert und beschleunigt  
den Aufbau vor Ort.

2. �Bodenanker nach Vorgabe setzen

3. Schrank positionieren 

4. Nivellieren/ Ausrichten 

5. �Schränke untereinander verschrauben

✓

✓

✓

✓

✓ ✓



B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H / NH = Höhe bis Oberkante / Nutzhöhe (mm)  I    = ca. Gewicht (kg)
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 2 Vertikalauszüge je 300 mm Breite  3 Vertikalauszüge je 200 mm Breite 4 Vertikalauszüge je 150 mm Breite

B / T 715 / 720 715 / 720 715 / 720
H / NH 2200 / 1950 2200 / 1950 2200 / 1950

145 160 176
Art.-Nr. 631.020 631.021 631.022

Modell 201 Modell 202 Modell 203

Vertikalauszug-Schrank



Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Einhängewanne 1 Stück - 612 x 122 x 102 mm; BxTxH, Wannenhöhe 50 mm

3
Art.-Nr. 630.300

Einhängewanne für Modell 201

Modulares
Schranksystem

183

715 mm

 Lochwand 1 Stück - 612 x 566 mm; BxH; pro Auszug max. 6 Stk. (pro Seite max. 3)

4
Art.-Nr. 630.302

Lochwand

Zubehör 
Vertikalauszug

200 
kg

max. Traglast  
Vertikalauszug

VA 
100 %

Vollauszug

Serienausstattung:

Gehäusetraglast
gesamt

max.
1200 kg

3-Riegel Sicherheits-
zylinderschloss

3-fach

Laschen zum Verschrau-
ben am Fußboden

Modul 
fertig montiert

Die Gesamtanlage 
muss vor Ort  

montiert werden. 
Montage ist  

Leistung des  
Kunden!


