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ANKE CONNECT®

Systemaufbau
für

·  Werkbänke/  
Reihenwerkbankanlagen

·  Werkstattwagen  
·  Schubladenschränke

ANKE CONNECT®

Systemwand
als

· Trennwand/Raumteiler
· Werkzeugwand  
mit Lochwand



Systempaneel mit/ohne  
10 mm Quadratlochung -  
38 mm Achsabstand,  
kompatibel zu den  
gängigen Werkzeughaltern  
siehe Seiten 236 bis 238.

Ein System - viele Vorteile
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ANKE CONNECT®  
Systemaufbauten  
(ab Seite 208) 
werden komplett montiert  
geliefert, sofern der  
entsprechende ANKE  
Unterbau im selben Auftrag 
mitbeauftragt wurde. 
Das spart Zeit und Geld.

ANKE CONNECT® 
Systemstützen können 
beidseitig gleichermaßen 
genutzt werden. 
Ablagen z. B. können 
somit auf der  
Vorder- und Rückseite  
eingehängt werden.

Mit einem Paar 
ANKE CONNECT® Stützen 
können Sie 2 Arbeitsplätze  
Rücken an Rücken  
bedienen.  
Bei herkömmlichen  
Systemen werden für diese 
Aufbausituation 4 Stützen 
benötigt. Das spart Zeit  
und Geld.

ANKE CONNECT® Stützen haben  
2 Einhängeebenen (innen/außen) mit 
Einhängeschlitzen für Anbaumodule. 
Diese Anbaumodule können im  
50 mm Raster weitgehend werk-
zeuglos in der Höhe verstellt werden. 
Schnelles und unkompliziertes  
Umhängen. Durch die unterschied-
lichen Einhängeebenen können  
Sie z. B. Halteschieben für Klein-
teilekästen oder Ablagen/Wannen 
über die Lochwand einhängen.

Sehr solide Verbindung 
der Aufbaustützen 
mit der Arbeitsplatte. 
Hohe Aussteifung auch 
ohne zusätzliche 
Knotenbleche. 
Dadurch Platzgewinn 
auf der Arbeitsplatte.

Aufbaustützen  
als Leitungskanal  
nutzbar.

Nachrüstbar
 Systemaufbauten 
 ANKE CONNECT®  
können auch auf vorhandene  
Werkbänke montiert werden.

Einhänge- und 
Anbaumodule  

für ANKE CONNECT®  
Systemaufbauten 

sind kompatibel zu  
ANKE CONNECT® 
Systemwänden.

Verkettung von 
Arbeitsplätzen: 
Aufbaustützen auch 
als Mittelstützen lieferbar. 
Durchschleifen von 
Elektroleitungen von 
Energiekanal zu 
Energiekanal möglich.

Voraussetzung  
Mindeststärke Arbeitsplatte 
■ Massivholzplatte 30 mm 
■ Holzwerkstoffplatte 40 mm 
■ Stahlplatte 10 mm

Achsmaß (AM):
Loch Mitte-Mitte

764/1081/
1211/1441/
1941 mm

Bohrung ø 8 mm



1    Ablage 160/250/350/450 mm, 
neigungsverstellbar 0/10/20“ (Seite 215)

2    Ablagewannen 160/250/350/450 mm  
neigungsverstellbar 0/10/20° - ohne Abb. (Seite 215)

3    Schüttenhalteschienen (Seite 215)

4   Sichtkartenhalter (Seite 217)

5  Ordnerhalter, ohne Abb. (Seite 217)

6    Gelenkarm mit Grundrahmen (Seite 216)

7   Schwenkrahmen, ohne Abb. (Seite 216)

8    Monitorhalter Lochwand ohne Abb. (Seite 214)

9   Gelenkarm mit Monitorhalter, ohne Abb. (Seite 217)

10    Gelenkarm mit Lochwand, ohne Abb. (Seite 217)

11   Gelenkarm mit Ablagetablar (Seite 217)

A    Aufbaustützen

B    Ausleger Auskragung  
einseitig/ beidseitig (Seite 210)

C    Geräteträgerschiene

D     LED Systemleuchte (Seite 211) 
In 2 Längen: 
545 mm: für Aufbaubreite 
820/1140 mm 
1045 mm: für Aufbaubreite 
1270/1500/2000 mm

A

4

11

a

b

1

6

C
D

B
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Anbaumodule: Aufbaumodule:

Einhängemodule
a    Lochwand in 2 Höhen  

400/650 mm (Seite 214)

b   Energiekanal (Seite 213)

3

ANKE CONNECT® 
Aufbaustützen 

haben 2 Einhängeebenen:

Schlitzreihe  
außen: 

Anbaumodule

Schlitzreihe  
innen: 

Einhängemodule
 

Durch die unterschiedlichen  
Einhängeebenen können  

z. B. Ablagen über Lochwand  
eingehängt werden.

innen

außen
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Das System 5 x 4
Aufbauten in 5 Breiten und 4 Höhen

Breite Aufbau:  Außenkante Aufbaustütze links zu  
Außenkante Aufbaustütze rechts (mm)

Achsmaß:  Mitte Schlitz Aufbaustütze links zu  
Mitte Schlitz Aufbaustütze rechts (mm)

Schubladenschrank V 910 = 915 /  V 1060 = 1065 Werkstattwagen 1140 mm

Breite Aufbau mm 803 1120
 Achsmaß mm 764 1081

Mindestlänge Arbeitsplatte mm 823 1140

Berechnung Mindestlänge Arbeitsplatte:
AM 1 + AM 2 + AM 3 + … + 59 mm

Montagewerkbank 1270 mm Werkbank 1500 mm

Breite Aufbau mm 1250 1480
 Achsmaß mm 1211 1441

Mindestlänge Arbeitsplatte mm 1270 1500

Werkbank 2000 mm Reihenwerkbank

Breite Aufbau mm 1980 2461
 Achsmaß mm 1941 2 x 1211

Mindestlänge Arbeitsplatte mm 2000 2481

Breite Aufbau

Achsmaß
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AM = Achsmaß (mm)  I  B = Breite (mm)  I   LA = Länge Arbeitsplatte (mm)  I    = ca. Gewicht (kg)

2 x Connect-Aufbaustütze H= 400 mm 
1 x Lochwand H = 400 mm

2 x Connect-Aufbaustütze H= 650 mm
1 x Lochwand H = 650 mm

2 x Connect-Aufbaustütze H= 800 mm
1 x Lochwand H = 650 mm

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

9 11 12 13 15 14 16 17 19 23 15 17 19 20 24
Art.Nr. 340.339 340.340 340.338 340.341 340.342 340.334 340.335 340.333 340.336 340.337 340.324 340.323 340.310 309.004 309.029

2 x Connect-Aufbaustütze H= 800 mm
2 x Lochwand H = 400 mm

2 x Connect-Aufbaustütze H= 800 mm
1 x Lochwand H = 650 mm; 1 x Energiekanal  

mit 2 x Schuko-Doppelsteckdose 230 V

2 x Connect-Aufbaustütze H= 800 mm;  
1 x Lochwand H = 650 mm; 1 x Energiekanal  

mit 1 x Schuko-Doppelsteckdose 230 V,  
2 x Schnellkupplung Druckluft

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

17 20 21 24 29 18 21 22 25 30 18 21 23 25 30
Art.Nr. 340.332 340.331 340.317 309.001 309.026 340.330 340.329 340.319 340.327 340.328 340.326 340.325 340.312 309.005 309.030

Höhe 400 mm Höhe 650 mm Höhe 800 mm

Höhe 800 mm Höhe 800 mm Höhe 800 mm
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Basis-Systemaufbauten
Aufbauten in 5 Breiten und 4 Höhen

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seiten 210 und 211 
Passende Aufbaumodule

Seiten 215 bis 217 
Passende Anbaumodule

Individualisierter
Arbeitsplatz 
durch 
Erweiterung  
mit An- und 
Aufbaumodulen

2 x Connect-Aufbaustütze H= 1200 mm
1 x Lochwand 650 mm

2 x Connect-Aufbaustütze H= 1200 mm
3 x Lochwand H = 400 mm

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

19 21 22 24 28 24 29 31 35 42
Art.Nr. 340.347 340.346 340.343 340.344 340.345 340.348 340.349 340.350 340.351 340.352

2 x Connect-Aufbaustütze H= 1200 mm;  
1 x Lochwand H = 650 mm; 1 x Lochwand H = 400 mm  
mit 2 x Schuko-Doppelsteckdose 230 V/50 Hz, 10/16 A, 2-polig

2 x Connect-Aufbaustütze H= 1200 mm;  
1 x Lochwand H = 650 mm; 1 x Energiekanal  
mit 1 x Schuko-Doppelsteckdose 230 V/50 Hz,  
10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

25 30 32 36 44 21 25 26 29 34
Art.Nr. 340.353 340.354 340.355 340.356 340.357 340.358 340.359 340.360 340.361 340.362

Höhe 1200 mm Höhe 1200 mm

Höhe 1200 mm Höhe 1200 mm

Grundaufbauten
Grundaufbauten sind vorkonfigurierte Systemaufbauen ANKE CONNECT®, bestehend aus  

den  Aufbaustützen ANKE CONNECT® und Lochwand. Grundaufbauten können individuell  
durch Aufbaumodule (Seiten 210 und 211), Einhängemodule (Seiten 212 bis 214) und  

Anbaumodule (Seiten 215 bis 217) ergänzt werden.
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Systemstützen

Äußerst stabile Befestigung  
der Stütze auf der Arbeitsplatte:  
doppelt von unten durch die Platte  
geschraubt. Platzgewinn, da kein  
Knotenblech notwendig!

ANKE CONNECT® 
Systemstütze, bestehend 
aus zwei gegeneinander 
verschweißten  
V-Profilen, dank  
Mehrfachkantung sehr 
stabil. Vorder- und  
Rückseite identisch  
nutzbar mit jeweils  
2 Schlitzreihen zum  
Einhängen von Anbau- 
und Einhänge modulen.

Einzigartige Konstruktion!

ANKE CONNECT® 
Aufbaustützen 

haben 2 Einhängeebenen:

Schlitzreihe  
außen: 

Anbaumodule

Schlitzreihe  
innen: 

Einhängemodule
 

Durch die  
unterschiedlichen  
Einhängeebenen  

können  
z. B. Ablagen  

über Lochblech  
eingehängt  

werden.

innen

außen
Systemaufbau 
Außenstütze  

1 Paar

H 400 650 800 1200

Art.Nr. 960.908 960.909 960.900 960.910

Systemaufbau 
Mittelstütze  

1 Stück

H 400 650 800 1200

Art.Nr. 960.911 960.912 960.904 960.914

1 2Ausleger

1   einseitig 2   beidseitig

1 Stück 1 Paar 1 Stück 1 Paar

L 670 1210

Art.Nr. 960.727 960.701 960.729 960.728

Ausleger 
mit serienmäßiger  
Verstellmöglichkeit  
zur freien Positionierung  
von Leuchte/ 
Geräteträgerschiene  
innerhalb von 350 mm

Auskragung pro Seite 550 mm

H
 =

 4
00

/ 6
50

/ 8
00

 / 
12

00
 m

m
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Aufbaumodule
H = Höhe (mm)  I  AM = Achsmaß (mm)  I  L = Länge (mm) 
LA = Länge Arbeitsplatte (mm)  I   LL = Länge Leuchte (mm) 

 = ca. Gewicht (kg) 

Seite 11 
Farbpalette.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035 
wie abgebildet.

AM 764 1081 1211 1441 1941
LA 820 1140 1270 1500 2000

3 3 4 5 6
Art.Nr. 960.920 960.921 960.922 960.940 960.941

Deshalb serienmäßig: 

Wirtschaftlichkeit
■  Besonders energieeffizient 
■  60.000 Betriebsstunden (L70 / B10) 
■  Lebensdauer schaltungsunabhängig
■  Keine Wartungszeiten

Optimale Beleuchtung
100 Lumen pro Watt; Tageslichtweiß (5.200K – 
5.700K); Ra 85; 110° Abstrahlwinkel; Flimmerfreies 
Licht ohne UV- und IR Anteil; opalweiße, splitter-
freie und bruchfeste Abdeckung aus Kunststoff: 
homogene, schattenarme Beleuchtung ohne Blend-
wirkung; Lichtaustritt über gesamte Leuchtenbreite

Beleuchtung am Arbeitsplatz als  
Leistungs- und Gesundheitsfaktor
Die Beleuchtung am Arbeitsplatz  hat einen deutli-
chen Einfluss auf die Intensität des “Sehstresses”. 
Das Licht am Arbeitsplatz wirkt sich somit  auf den 
körperlichen und mentalen Zustand aus. Denn das 
lange Schauen aus relativ kurzer Distanz führt bei 
schlechten Lichtverhältnissen am Arbeitsplatz zu 
Müdigkeit, Sehprobleme, Konzentrationsmängel bis 
hin zu Kopfschmerzen.

Leuchte Länge 545 mm Leuchte Länge 1045 mm

Werden Werkbänke Rücken  
an Rücken zu einer Arbeitsinsel  
zusammengestellt, so kann die 
Systemstütze ANKE Connect®  
mittig in den Stoß der beiden  
Werkbankreihen montiert werden.  
Die Vorder- und Rückseite der  
Stütze ist identisch ausgeprägt.  
Somit reicht eine Stütze um beide 
Seiten der Werkbank zu erschließen. 
Für eine Werkbankanlage mit  
rund 4000 mm wie oben gezeigt, 
benötigt man bei ANKE lediglich  
4 Systemstützen. Dies minimiert  
den Verbrauch an Arbeitsfläche  
und schont das Budget.

LED Leuchten

Geräteträgerschiene

Maximale Plattenlänge  
am Stück 4050 mm.
Längere Platten werden mehrteilig ausgeführt. 
 
Maximale Plattentiefe  
am Stück 1300 mm.

Gerätewagen  
in Einfachausführung

•  Universalausführung mit  
Karabinerhaken und  
Leitungs halter -  
ohne Schlauch oder Leitung

Art.Nr. 920.004

Zubehör für  
Geräteträger- 
schiene  
Seite 242

Ergonomisch
Arbeiten.
Besser Leben.

AM 764 1081 1211 1441 1941

LA 820 1140 1270 1500 2000

LL 545 545 1045 1045 1045

Emax > 600 lx > 600 lx > 2100 lx > 2100 lx > 2100 lx

Lumen > 1200 lm > 1200 lm > 4600 lm > 4600 lm >  4600 lm

Power 16W 16W 48W 48W 52W

Anschluss 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

Art.Nr. 960.926 960.927 960.928 960.952 960.953
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Die Energiekanäle werden unverdrahtet geliefert.
Gemäß VDE und BGV müssen diese Art der Energiekanäle von einer Elektrofachkraft verdrahtet werden. Die Energiekanäle 
entsprechen dem Schutzstandard IP 44. Die Elemente 4-7 werden mit einer transparenten Schutzhaube montiert.

Komponenten Art.Nr.

1 Beleuchteter Ein-/Ausschalter 2 polig 900.100

2 Schukosteckdose mit Deckel 2 polig + E 10/16 A 230 V 50 Hz 900.101

3 CEE-Steckdose 16 A 400 V/50 Hz mit Deckel 5-polig 900.102

4 Sicherungsautomat einpolig B 16 A 900.103

5 Sicherungsautomat dreipolig C 16 A 900.104

6 Schraubsicherungselement Neozed 3-polig ohne Sicherung 900.105

7 Fehlerstromschutzschalter (FI) 25 A 30 mA 230 V 900.106

7 Fehlerstromschutzschalter (FI) 25 A 30 mA 400 V 900.107

8 Not-Aus-Taste ohne Schlüssel 900.108

9 Not-Aus-Taste mit Schlüssel 900.109

10 Polklemme 4 mm schwarz 900.110

11 Erdungsbuchse gelb-grün 4 mm 900.111

12 Polklemme 4 mm rot 900.112

13 Schnellkupplung Druckluft 900.113

Schütz 2-polig  
(erforderlich bei: Energieaufsätzen mit Schukosteckdosen 230 V in Verbindung mit Not-Aus-Taste oder Ein-/Ausschalter

900.114

Schütz 4-polig  
(erforderlich bei: Energieaufsätzen mit CEE-Steckdosen in Verbindung mit Not-Aus-Taste oder Ein-/Ausschalter

900.115

Energiekanal unbestückt: Höhe 170 mm, Tiefe 90 mm

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000

Art.Nr. 970.040 970.041 970.042 970.043 970.044

Energiekanal unverdrahtet

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 5010 wie abgebildet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Energiekanal bestückbar mit folgenden Energiemodulen; steckerfertig verdrahtet.

Energiekanal unbestückt

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000

Art.Nr. 970.045 970.046 970.047 970.048 970.049

2 x Schuko-D;  
230 V / 16 A;  

inkl. 3,0 lfm. Kabel  
mit Netzstecker

2 x Schnellkupplung 
Druckluft, max. 10 bar; 
inkl. Druckluftschlauch 

6,0 lfm.

1 x Schuko-D;  
230 V / 16 A;  

inkl. 3,0 lfm. Kabel  
mit Netzstecker; 

2 x Netzwerkanschluss 
RJ45 Cat6 A

USB Lader,  
100-240 V AC,  

2 x 5 V DC, max. 3 A  
(15 VA); 1 x Schuko-D; 

230 V / 16 A;  
inkl. 3,0 lfm. Kabel  

mit Netzstecker

Art.Nr. 900.116 900.117 900.118 900.119

2 x Doppel-Schukosteckdose 230 V / 50 Hz,  
10/16 A, 2-polig

1 x Doppel-Schukosteckdose 230 V / 50 Hz, 
10/16 A, 2-polig, 2 x Schnellkupplung für Druckluft

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

Art.Nr. 970.050 970.051 970.052 970.053 970.054 970.060 970.061 970.062 970.063 970.064

Einhängemodule

Energiekanal - 
mit vorkonfigurierten Energiemodulen

AM = Achsmaß (mm)
LA = Länge Arbeitsplatte (mm)
B = Breite (mm)

1 2

Energiemodule

Energiekanäle fertig verdrahtet  

ANKE CONNECT® Energiekanäle sind  
mit gekapselten Energiemodulen gemäß  
Auflistung unten in Pos. 1  und 2   
bestückbar. Die  Energiemodule sind  
steckerfertig verdrahtet und entsprechen  
dem Schutzstandard IP 20. Höhere  
Anforderungen an die Schutzklasse,  
bzw.  andere Bestückungen auf Anfrage.

Halteblech für Energiemodul

bestückbar  
mit einem passenden Energiemodul  

Artikel 900.116 bis 900.119

Art.Nr. 900.075

Farbpalette Seite 11
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton  
RAL 5010 wie abgebildet.

Konfigurations-
hinweis 

Schritt 1: 
Wahl der Länge des Energiekanals  

passend zum Achsmaß des Aufbaus

Schritt 2: 
Wahl des Energiemoduls Pos. 1

Schritt 3: 
Wahl des Energiemoduls Pos. 2
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ohne Quadratlochung

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000
H 150 400 650 150 400 650 150 400 650 150 400 650 150 400 650

Art.Nr. 960.915 961.005 961.050 960.916 961.006 961.051 960.917 961.007 961.052 960.918 961.008 961.053 960.919 961.009 961.054

Systempaneel

mit Quadratlochung

H 400 650 400 650 400 650 400 650 400 650
Art.Nr. 960.946 960.949 960.947 960.954 960.948 960.979 960.937 960.936 960.942 960.935

H = 400 mm

H = 400 mm

Weitere Konfigurationsbeispiele (siehe auch unter Grundaufbauten Seite 208)

H = 800 mm

Passende
Werkzeughalter

Seiten 236 bis 238

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 5010 wie abgebildet.

1 x Systempaneel  
ohne Quadratlochung;  

Höhe = 150 mm;   
z. B. als  

Magnet-Halteschiene

800 
mm

LCD-Monitorhalter mit VESA Aufnahme  
zum Einhängen in Systempaneel

Abmessungen: 325 x 218 mm; BxH

Art.Nr. 960.732

LCD-Monitorhalter   
mit VESA Aufnahme 

1 x Systempaneel  
mit Quadratlochung; 

Höhe 650 mm

1 x Energiekanal  
Höhe 150 mm

1200 
mm

800 
mm

1 x Systempaneel  
mit Quadratlochung 

Höhe 650 mm

1 x Energiekanal  
Höhe 150 mm

Beispiele:
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Einhängemodule Seite 214

Anbaumodule Seite 215

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980

LA 820 1140 1270 1500 2000
T 160 250 350 450 160 250 350 450 160 250 350 450 160 250 350 450 160 250 350 450

Art.Nr. 960.823 960.828 960.856 960.857 960.824 960.829 960.865 960.868 960.825 960.841 960.858 960.859 960.826 960.842 960.866 960.869 960.827 960.843 960.867 960.870

ANKE CONNECT® Ablagen  
sind neigungsverstellbar.  
Die Ablagenhaltewinkel können auf  
0/10/20 ° in die Aufbaustütze  
eingehängt werden. 
Maximale Traglast pro Ablage 30 kg.

AM = Achsmaß (mm)  I  B = Breite (mm)  I  H = Höhe (mm)  I  LA =  Länge Arbeitsplatte (mm)  I  T = Tiefe (mm)  I  AS = Anzahl Stützbügel

Wannen neigungsverstellbar 0/10/20°

Ablageboden neigungsverstellbar 0/10/20°

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980
PL 820 1140 1270 1500 2000

3  Ablagewanne oben auf Stützen Tiefe 250 mm

Art.Nr. 960.822 960.850 960.851 960.852 960.853

1

2

3

1  + 2   
Wannenhöhe 77 mm

3   
Wannenhöhe 50 mm

Maximale Traglast  
pro Wanne 30 kg.

Höhe 160 mm

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980

LA 820 1140 1270 1500 2000
Art.Nr. 960.970 960.968 960.969 961.000 961.001

Schüttenhalteschiene

Packstation

Tiefe 650 mm zusätzlicher  
Stützbügel (1 Stk.)

AM 1211 1441 1941
B 1250 1480 1980

LA 1270 1500 2000
AS 1 2 3

Art.Nr. 960.883 960.884 960.885 960.891

Neigungsverstellung 0/10/20 °

Anschlagschiene

10 °

0 °

20 °

1  Einhängewanne Tiefe 350 mm

Art.Nr. 960.855 960.847 960.861 960.848 960.849

1  Einhängewanne Tiefe 450 mm

Art.Nr. 960.863 960.880 960.862 960.881 960.882

2  Einhängewanne Tiefe 250 mm

Art.Nr. 960.854 960.844 960.860 960.845 960.846

2  Einhängewanne Tiefe 160 mm

Art.Nr. 960.875 960.876 960.877 960.878 960.879
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Gelenkarm mit Grundrahmen

Flexibel schwenkbar durch 3 Gelenke.
Max. Auslegung 490 mm.

Im 50 mm Raster höhenverstellbar.

B x H 670 x 435
Art.Nr. 960.721

140° drehbar

Schwenkrahmen

Module Grund-/Schwenkrahmen
Grundrahmen oder  
Schwenkrahmen können  
beidseitig mit folgenden  
Modulen bestückt werden:

1  Systempaneel
mit 10 mm Quadratlochung,  

38 mm Achsabstand

B x H 650 x 400
GR pro Seite max. 1 Stück
SR pro Seite max. 2 Stück

Art.Nr. 960.712

2  Halteschiene
jeweils bestückbar mit  

Sichtlagerkästen siehe Seite 237

B x H 650 x 80
GR pro Seite max. 3 Stück
SR pro Seite max. 6 Stück

Art.Nr. 960.714

1

2

3

Systempaneel  1  und Ablagetablar  4  nicht gemeinsam konfigurierbar

Farbpalette S. 11 Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

140° drehbar

Im  50 mm Raster höhenverstellbar. 
Scharnierwiderstand einstellbar.

B x H 670 x 910
Art.Nr. 960.730

490 mm
140 °

140 °

3  Schrägablage Neigung 20°

B x H 650 x 160
GR pro Seite max. 2 Stück
SR pro Seite max. 4 Stück

Art.Nr. 960.713

Modul für Grundrahmen

4   Ablagetablar neigbar

B x T 625 x 410
GR 1 Stück

Art.Nr. 960.716

4
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Anbaumodule
B = Breite (mm)  I  H = Höhe (mm)  I  T = Tiefe (mm)  I  GR = Grundrahmen  I  SR = Schwenkrahmen  I  TK = Tragkraft (kg)

TK 22
B x T 425 x 310
Art.Nr. 960.722

Art.Nr. 960.724

Gelenkarm mit Systempaneel 

Quadratlochung 10 mm, 38 mm Achsabstand

B x H 450 x 450
Art.Nr. 960.725

Ordnerhalter DIN A 4

zur Montage an Aufbaustütze

B x H x T 90 x 330 x 295
Art.Nr. 960.717

Sichtkartenhalter

zur Montage an Aufbaustütze, mit 10 Sichttafeln DIN A4

B x H x T 100 x 325 x 260
Art.Nr. 960.718

Gelenkarm mit Monitorhalter 

Art.Nr. 960.723

Monitorhalter mit Tastaturablage


